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Biotechnology in service of cleaning to 

preserve the environment



NETTOYAGE PROBIOTIQUE 

Probio WC Gel est un nettoyant WC probiotique. Il

nettoie instantanément les surfaces en éliminant les

salissures de surface. Les bactéries probiotiques

ajoutent de la valeur en fournissant une activité de

nettoyage de longue durée. Au fil du temps, les

bonnes bactéries produiront des enzymes qui

créeront un système de dégradation continue des

pollutions organiques tels que les graisses, l'amidon,

les protéines. De plus, les bonnes bactéries ont un

effet probiotique en remplaçant les bactéries

pathogènes à la surface du siège de toilette et de

son couvercle, etc. Celles-ci réduiront la

contamination croisée par des micro-organismes

(levures et bactéries) entre les personnes qui

utilisent les toilettes publiques. Probio WC Gel

prévient la formation de tartre et la couche de

calcaire. Il est sans danger pour l'utilisateur et

l'environnement.

La biotechnologie au service du 
nettoyage pour préserver 
l'environnement

Probio WC Gel
GEL NETTOYANT DÉTARTRANT

Nettoyant WC probiotique

Prévient la formation de tartre et de calcaire

Sans danger pour l'utilisateur et 

l'environnement

Élimine les odeurs et laisse un parfum frais

Produit biodégradable

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

• Ne pas utiliser en combinaison avec des
produits chimiques.

• Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux
acides.

• Produit à usage strictement professionnel.
• Veuillez lire la fiche de données de sécurité et

l'étiquette sur l'emballage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il existe différents emballages, veuillez contacter 
l'équipe GREENLINE  pour déterminer le 
conditionnement plus appropriée.

EMBALLAGE
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1- Relevez le siège et placez le bec du flacon
directement sous le rebord de la cuvette. 2-
Pressez le flacon et appliquez le produit sur les
parois de la cuvette et sous les rebords.
3 - Après application, revisser le bouchon. 4 -
Laissez agir 30 minutes, puis nettoyez avec une
brosse et tirez la chasse d'eau.
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